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DALI Gateway
RESI DALI Gateway za integraciju DALI rasvjete u sustav

TapHome. Komunikacija Modbus, upravljanje s do 64

DALI uređaja.

Pregled

Dimenzije 107 × 59 × 58 mm

Radna temperatura -20 … 55 °C

Stupanj zaštite IP IP20

Komunikacijsko sučelje za svjetiljke s DALI predspojnim napravama.

Šifra za narudžbu RESI-DALI-MODBUS

EAN 8586022931550

Tehničke specifikacije

ELEKTRIČNI PARAMETRI

Napajanje 24 VDC ±10%

Sabirnica TapHome Bus

SUČELJE

Maks. broj DALI uređaja 64

Protokol DALI 1.0, DALI 2.0, DT6

Značajke

Jedan pristupnik (gateway) može upravljati s najviše 64 DALI predspojne naprave / svjetiljke.

Podržani su standardi DALI 1.0, DALI 2.0, DALI DT6.
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Brzina prijenosa za komunikaciju s glavnim uređajem (host): 300–256 000 Bd, paritet: bez pariteta, parni

ili neparni, 8 podatkovnih bitova, 1 ili 2 stop bita

DALI i Modbus su galvanski odvojeni

Stranica proizvoda

https://hardware.taphome.com/dali-gateway/
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