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DALI Gateway
RESI DALI Gateway pentru integrarea iluminatului DALI

în sistemul TapHome. Comunicație Modbus, controlul a

până la 64 de dispozitive DALI.

Prezentare generală

Dimensiuni 107 × 59 × 58 mm

Temperatură de funcționare -20 … 55 °C

Grad de protecție IP IP20

Interfață de comunicație pentru corpuri de iluminat cu balasturi DALI.

Cod de comandă RESI-DALI-MODBUS

EAN 8586022931550

Specificații tehnice

PARAMETRI ELECTRICI

Alimentare 24 VDC ±10%

Magistrală TapHome Bus

INTERFAȚĂ

Număr max. de dispozitive DALI 64

Protocol DALI 1.0, DALI 2.0, DT6

Caracteristici

Un singur gateway poate controla până la 64 de drivere / corpuri de iluminat DALI.

Sunt acceptate standardele DALI 1.0, DALI 2.0, DALI DT6.

• 

• 

hardware.taphome.com · © TapHome s.r.o. 1 / 2



Viteze de transmisie pe interfața Modbus: 300–256 000 Bd, fără paritate, paritate pară sau impară, 8 biți

de date, 1 sau 2 biți de stop

DALI și Modbus sunt separate galvanic

Pagina produsului

https://hardware.taphome.com/dali-gateway/
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